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Dizel Motorlarda Titreşim Ölçüm ve Değerlendirmesi 
 
Dizel makinanızda ve alternatörünüzde titreşim 
seviyelerinin gelişimini takip edebilmek ve üretici 
firmanın veya ilgili ISO normlarının önerdiği limitler 
içerisinde olup olmadığı tesbit edebilmek amacı ile 
belirli noktalardan titreşim ölçümleri yapılmaktadır. 
Böylece bir arızanın gelişimi sonucu artan titreşim 
seviyeleri zamanında tesbit edilmiş olunacak ve belki 
de “turbocharger” veya pilot pompası gibi önemli 
olan yardımcı makinaların titreşim ile tahrip olması 
engellenebilecektir. Özellikle “turbocharger” gibi 
yüksek bakım ve onarım maliyetli donanımlarda 
belirli periyotlarda yapacağımız titreşim ölçümleri 
ve gerekirse ileri derecede ölçümler ile, titreşim 
seviyelerinin artışı arkasındaki temel nedeni tesbit 
ederek gereksiz bakım ve müdahale edilmez ise 
doğacak olan onarım gereksinimini ortadan 
kaldırabiliriz. Benzer şekilde jeneratör yataklarındaki 
aşınma gelişimi ve bazı elektriksel arızalarda bu 
ölçümler sonucu tesbit edilebilecektir. 
 
Aşağıdaki örnekte de sunduğumuz gibi;  Her 
noktada aynı anda 3 eksende ve 2 ayrı frekans 

ranjında yapıcağımız titreşim ölçümlerinden elde edeceğimiz spektrumlar diagnostik amaçlı 
olarak değerlendirilecek ve makinanızda olabilecek, 
  
Şase/ankraj problemleri 
Yataklama problemleri ve rulman arızaları  
“Turbocharger” da balanssızlık ve yataklama sorunları 
Jeneratörde yatak aşınması ve bazı elektriksel arızalar vb. problemler teşhis edilebilecektir. 
 
Tesbit ettiğimiz veya üretici 
firmanın tavsiye ettiği 
noktalardan yaptığımız titreşim 
ölçümlerinin sonucunda, aşağıda 
görüldüğü gibi bir nokta için 3 
eksende 2 ayrı ranjda olmak 
üzere toplam 6 adet spektrum, 
rms titreşim seviyelerinin 
oluşturduğu bar grafiği ve teşhis 
ve önerilerimiz rapor olarak işletmeye sunulur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


