
Motor, Dizel Makina ve Türbinlerde Üretilen Gerçek Mekanik Gücün Ölçülmesi  
 

Acaba Dizel makinanız, türbininiz veya elektrik 
motorunuz etiket değerinde gerçek gücü 
üretiyor mu? 
 
 
Dizel makinadan, buhar veya gaz türbininden, motordan 
veya benzer tahrik makinalarından alınan tork şaftın 
burulmasına neden olur; bu tork tahrik edilen iş makinasına  
kadar ulaşan “iş”tir. Ancak, tork uygulamasıyla ortaya çıkan 
ve tamamen tork miktarı ve şaftın malzemesiyle ilgili 
bulunan burulma miktarı yine iki amaç için ölçülür:  
 

1.Şafta uygulanan Şaft Beygir Gücü’nü (SHP) bulmak için,  
2.Şaftın burulma titreşimlerini ölçmek için. 

 
Şaft Beygir Gücü, burulma 
titreşimlerinde bulunan 
değerlerin DC (statik, taban 
değer) değerinden hesaplanır; 
burulma titreşimleri ise, 
sinyallerden DC kısım 
ayıklandıktan sonra kalan AC 
(dinamik, değişken kısım) 
kısmından hesaplanır.  

 
 
 

Ölçümler için, şaftın üzerine birbirine 180 derecede 2 takım 
streyn geyç (strain gage) monte edilir. Streyngeyçlerden 
alınan ve şaftın gerçek burulma değeri, yine şaft üzerine 
monte edilmiş bir telemetri sistemi ile telsiz yayını 
şeklinde, şaftı çevreleyen bir antene iletilir. Streynölçer 
(strain indicator) cihazı ile şaft döndükçe ortaya çıkan 
burulma titreşimleri işlenerek, burulmanın statik değeri ve 
dinamik titreşimleri hesaplanarak SHP ve burulma 
titreşimleri bulunmuş olur.  
 

 
 
 
 
 
Tahrik makinasının gerekli olan mekanik gücü 
üretmemesine bağlı olarak oluşabilecek yüksek 
seviyedeki burulma titreşimleri, iş makinanızdan 
beklediğiniz verimi almanızı engellediği gibi 
titreşimler nedeniyle yüksek maliyetli onarım 
gerektirecek arızalara da sebep olabilirler.  
 
Teslim alacağınız yeni makinanızda yapacağımız 
bu ölçüm ile, makinanızın etiket gücünü üretip 
üretmediğini üretici firmadan değil tarafsız 3. bir 

firmadan öğrenebilirsiniz. Benzer şekilde garanti süresi bitimine yakın zamanlarda bu hizmet alınarak 
makinanın verimliliğinin devamı hakkında bilgi sahibi olunabilir. 


