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ISO10816-3 

 

MTN/VM220, ISO10816-3'e ve ISO10816-7’ye uygun olarak tasarlanmış Hassas ve doğru titreşim ölçümü 

sağlayan titreşimölçerdir; cihaz kompakt, şarj edilebilir, taşınabilir bir el tipi titreşimölçerdir. Özellikler, 

aşağıdakiler dahil 100 zaman damgalı okuma kaydetme ve bilgisayara aktarma yeteneğinden oluşur; RMS, 

tepe, tepe-tepe, tepe faktörü ve yataklama koşullarının tümü, okunması kolay renkli LCD ekranda kolayca 

okunabilir. 
 

MTN/VM220 Özellikleri 
  

 Dünya çapında şarj cihazıyla şarj edilebilir Lityum-iyon pil 
 Değiştirilebilir alçak geçirgen filtre 

 Kullanıcı tarafından seçilebilen birimler 

 Yüksek görünürlük renkli LCD ekran 

 Hızlanma, hız veya yer değiştirme modlarında RMS, tepe, 

tepe-tepe, tepe faktörü okumaları 

 Rulman durumu modları (hızlanma ve hız) 
 100 adet  titreşim ve zaman/tarih damgası saklanır , 
 Bellek verileri USB kablosuyla PC'ye aktarılabilir. 

 Endustriyel lastik koruma kabı 
 Yüksek uyumluluk sağlayan amplifikatör  

 AC sinyal çıkışı 

 Titreşim gürültüsünü dinleyebilmek için ses sinyali çıkışı 

 MTN/2200 titreşim sensörü ile birlikte; alternatifler istenebilir., 
 

Teknik Özellikler 
 

 
 

İvme          

Hız 

Deplasman 

20g 

200mm/s 

2000 µm 
Farklı limitler mevcuttur 

 
 

 

 
 

 
Carrying case 

 
 

Modlar RMS 

Peak 

 Peak-peak 

Crest factor  

Rulman ivmesi 

Rulman hızı 
 

 8 modda makine sınıfları  I, II, III, IV, rijid/sabit zemin 

 Görsel Makine Durumu: Kabul Edilemez 
Geçici Kabul 
Sürekli Kabul      
İyi           

  
 

 
 

Low pass filtre    

 Band-pass filtre 

1kHz, 5kHz, 10kHz 

1-10kHz 

Ölçüm limitleri 

Frekans ranjı 
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Güç 

Bağlantılar 

Dimensions 

Aksesuvarlar 

Boyutlar 
 

 

Birim 

İvme         

Hız 

Displacement 

 

 
Tip  

Çözünürlük 

Görüş açısı 

Görüş genliği 

 

 

g, m/sn²  

mm/sn, in/sn  

µm, mils 

 

 
TFT 16bit renkli 

160 x 128 

100° 

35 x 28mm 
 

 

Ebat 100 titreşim zaman tarih filtre birim 

CF hafızası  
 

 

Güç  girişi         

Kulaklık/AC sinyal 

Sensör 

USB mini-B 

3.5mm stereo 

4 pin Lumberg 
 

 

Çalışma sıcaklığı 0 to +45°C 

Depolama sıcaklığı -20 to +60°C 

 
Şarj Adaptörü 100-240V/5V 1A USB  

 

Pil Li-ion 3.7V 
 

VM220 colour display Pil Ömrü >20 saat sürekli 
 

 
 

Şarj Durumu Batarya ikonu şarj statüsünü 

ve seviyesini gösterir  

Boyut  (L x W x H) 130 x 78 x 28mm 
 

 

MTN/VM220 

MTN/2100-X 

MTN/MM001 

MTN/PS002 

MTN/CA476 

MTN/CA477 

MTN/BT004 

MTN/HE016 

MTN/HB039 

Titreşim metre 

Prob 

Magnet 

4" ¼"-28UNF İğne  

Sarmal sensor kablosu 

USB A  mini USB B kablosu         

4 uluslararası adaptör                

Taşıma Çantası 

İngilizce/Türkçe Elkitabı 

s                                                                                             

Hafıza 

Çevresel 

Ekran 
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