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Rezonans Testi 
Ayak, Dikey Yön 

Yüksek hız 
titreşim ölçümü 

Mekanik Titreşim Sorunlarının Çözülmesi 
 

Teknolojinin son ürünlerini kullanarak mevcut titreşim sorununu çözebilmek amacı  ile sadece titreşim 
ölçümü ve analizi ile değil aynı zamanda termografik analiz, yağ analizi, elektriksel analizler, gürültü 
ölçümü ve oktav analizi vb. bir çok diagnostik tekniği de kullanmaktayız. 
 
Titreşim mühendisliği sahasındaki 20+ yıllık tecrübemiz ve kullanmakta olduğumuz cihazlar ile 
titreşim problemlerini işletmenize büyük zararlar vermeden tesbit edebilir ve giderilmesi için öneriler 
getirebiliriz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 eksende aynı anda ölçüm yapabilen titreşim sensörü ile 4 kanallı DLI DCX data kollektörü ve Expert 
Alert for Voyager yapay zeka analiz programı, aynı anda 6 ayrı noktada gürültü, ısı, titreşim, basınç, 
gerilme vb. bir çok parametre ölçüm ve analizine imkan sunan DLI AQ Kard karmaşık titreşim 
problemlerinin çözümünde kullandığımız cihazlarımızdan ikisidir. 
 

ÖRNEK UYGULAMA 
Bir kağıt fabrikasında, yüksek hızlarda ve standart 
çalışma hızında keçe tahrik vals yataklarında yüksek 
titreşim seviyeleri görülmekte idi. Bu yüksek 
seviyedeki titreşimler ölçümlerimizden bir kaç hafta 
önce bir vals milinin kesilmesine neden olmuş. Makina 
üzerinde iki ayrı hızda yaptığımız ölçümlerde her iki 
hızda da vals yataklarında dönme devrinin 3. katına 
yakın frekanslarda yüksek titreşimlerin olduğu 
görülmüştür. Başlangıçta sorunun sadece vals yatakları 
arasındaki eksenel kaçıklıktan kaynaklandığı düşünülse 
de daha sonra makina durdurularak vals yataklarında, 
ayaklarında, motor ve redüktör üzerinde yapılan 
rezonans testlerinde; valsin yatay yöndeki rezonans 
frekansı ile düşük hızdaki dönme devrinin 3. katının; 

dikey yöndeki rezonans frekansı ile de 
yüksek hızdaki dönme devri 3. katının 

çakıştığı görülmüştür. 
Eksenel ayarsızlığın sebep 
olduğu titreşime, her iki 
hızda da görülen rezonans 

titreşiminin etkisi de 
eklenince seviyeler 
katlanarak artmakta ve 
rulmanlarda, yataklarda 

ve hatta valsde ciddi 
tahribatlara sebep 

olmaktadır. 

DLI AQ 204 4 kanallı real time 
Ölçüm ve analiz kartı  

Triaxial akselerometre 


